
  
Инструкция по монтажу изделия LUX 38 Zet (День-Ночь) и LUX 38(короб).                                                                                                          

 
Комплектность изделия: 
 
 

 1. Изделие LUX 38Zet -1шт. 
 2. Короб LUX38  -1шт. 
 3. Крышки “коробные” комплект левая и 

правая(L,R)  
 4. Кронштейн монтажной планки LUX38  

*(количество зависит от горизонтального размера)   
 5. Саморезы (зависит от кол-ва кронштейнов) 
 6. Корректоры цепи – 2 шт. 

 
* Количество кронштейнов, в зависимости от  

горизонтального размера. 
 

горизонтальный размер(мм) кол-во 
300-900 2 
901-1500 3 
1501-2100 4 
2101-2900 5 
2901-3600 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Последовательность монтажа изделия: 

Аккуратно вскрыть упаковку. 
Разметить и установить по уровню 
кронштейны изделия.  
 

 

Защелкнуть изделие монтажным профилем 
в кронштейны. 

   

Установить короб на изделие, накинув его 
на монтажный профиль. 

 



Установить крышки на изделие, таким 
образом чтобы направляющие, во 
внутренней части крышек, оделись на 
кронштейны. 

 
 
 

 

Опустить полотно изделия до требуемого 
нижнего положения. 
Установить корректор цепи, 
предотвращающий дальнейшую размотку 
полотна.  

 
 

Поднять полотно изделия. Установить 
второй корректор цепи, ограничивающий 
крайнее верхнее положение полотна 
изделия. 

 

 


