
Сборка  изделия PRiS Mini / PRiS Mini-Zet 
Схема технологического процесса  
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Маршрутная карта 
№ операции Наименование и содержание операции Оборудование  Инструмент  Рабочее место. 

Этап:                                 Резка рулонной материи. 

1. Резка материи. Стол для резки рулонной материи/материи “День-Ночь” - Стол для резки рулонной материи 

Этап:                                  Резка профилей. 

2. Резка стальной трубы Ø17мм. 

Маятниковая пила по стальному профилю - 
Маятниковая пила по стальному 

профилю 

3. Резка нижней планки. 

4*. Резка нижняя планки Mini Zebra. 

5*.  Резка верхней планки Mini Zebra. 

6*. Резка трубы алюм. анодир. Eco-Zet 8мм. 

Этап:                             Намотка материи.     

7. Намотка ткани на трубу.  - - Сборочный стол 

Этап:                             Сборка системы.          

8. Сборка системы.  - -   Сборочный стол 

Этап:                             Проверка работоспособности. 

9 Проверка работоспособности. Проверочный стенд - Проверочный стенд 

Этап:                               Комплектация, упаковка.                     

10. Упаковка, комплектация.  - - Сборочный стол 

 

 

 



Этапы сборки изделия PRiS Mini. 

 
Резка профилей производится на маятниковой пиле. 
Размеры напиливаемых заготовок: 
Труба Ø17 – больше замеренного горизонтального размера на 28мм. 
Нижняя планка стальная – больше замеренного горизонтального 
размера на 24мм. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Резка рулонной материи производится на рулонном столе.  
Ширина заготовки рулонной материи больше горизонтального 
габаритного размера “L” на 24 мм. 
Высота заготовки рулонной материи больше вертикального 
размера “H” на 20см (Н+20см) 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Наклеить рулонную материю на трубу Ø17  намотать 
рулонную материю.  
 
 
 

 

На рулонную материю наклеить пластиковую полосу с 
клеящим слоем 7мм, загнуть край. 

 

Заправить пластиковую полосу с клеящим слоем 7мм 
наклеенную на материю, в нижнюю планку стальную. 

 

 
 
 
 
Установить заглушки для стальной нижней планки. 
 
 
 
 

 

 
 
 
В механизм установить управляющую цепь. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Скрепить концы управляющей цепи соединителем. 
 
 

 



 
 
 
 
 
Установить отбойник на механизм и адаптер трубы 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Установить адаптер и механизм  в трубу, так чтобы 
соединитель цепи находился вверху сзади при полностью 
смотанной материи. (см. рис.) 
 
 
 
 

 

Комплектность изделия в зависимости от типа установки. 
 
 
Комплектность изделия PRiS Mini “тип установки  – 
 на саморезы”: 
 

1. Изделие PRiS Mini – 1 шт. 
2. Кронштейн со вставкой – 2 шт. 
3. Корректор управляющей цепи – 1 шт. 
4. Саморез 3х12  – 4шт. 

 
 
 

 

 
Комплектность изделия PRiS Mini “тип установки – на 
накидные кронштейны” (для откидных створок): 
 

1. Изделие PRiS Mini – 1 шт. 
2. Кронштейн со вставкой – 2 шт. 
3. Корректор управляющей цепи – 1 шт. 
4. Планка Mini с кронштейном правая с двусторонним  

скотчем 14х25(мм) – 1шт. 
5. Планка Mini с кронштейном левая  с двухсторонним  

скотчем 14х25(мм) – 1шт. 
 

 

Опции фиксации 
 
 
Магнитная фиксация нижней планки:  
 

1. Магнитный фиксатор нижней планки  – 2шт. 
2. Саморез 3х12  – 2шт . 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Боковая фиксация на леске (для откидных створок ):  
 

1. Натяжитель лески регулируемый – 2шт. 
2. Леска  – 2Н+30см. 
3. Проушина 2 – 2шт.. 

 
 
 

 



Этапы сборки изделия PRiS Mini-Zet. 
 
Резка профилей производится на маятниковой пиле. 
Размеры напиливаемых заготовок: 
Труба Ø17 – больше замеренного горизонтального размера на 28мм. 
Верхняя планка Mini Zebra– больше замеренного горизонтального 
размера на 28мм. 
Нижняя планка Mini Zebra стальная – больше замеренного 
горизонтального размера на 26мм. 
Труба алюм. анодированная Eco-Zet 8мм – больше замеренного 
горизонтального размера на 26мм. 

 
 
 
 
 
 

 
Резка рулонной материи “День-Ночь” производится на 
рулонном столе.  
Ширина заготовки рулонной материи “День-Ночь” больше 
горизонтального габаритного размера “L” на 24 мм. 
Высота заготовки рулонной материи “День-Ночь” равна двум 
высотам вертикального габаритного размера “H” плюс 30см 
(2Н+30см). 
Край рулонной материи “День-Ночь” должен иметь плотный 
участок полосы, ширина которой равна 17мм 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Наклеить рулонную материю “День-Ночь” на трубу  Ø17 , 
затем намотать.  
 
 
 

 
 
 
 

На край оборотной стороны  рулонной материи “День-Ночь”  
наклеить пластиковую полосу с клеящим слоем 7мм, и 
сделать карман. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заправить пластиковую полосу с клеящим слоем 7мм 
наклеенную на материю , в  верхнюю планку  Mini Zebra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Установить заглушки трубы D-8мм 
 
 
 
 

 

 
 
 
Вложить нижнюю трубу Ø8мм ECO-ZET , с установленными 
заглушками, в карман материи. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Установить  нижнюю планку Mini Zebra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Установить  заглушки  нижней планки Mini Zebra. 
 
 
 
 
 

 

Установить адаптер трубы, предварительно установив на него 
отбойник.  

 

Смотайте полученное изделие и установите механизм, 
предварительно, установленной в него цепью управления  и 
скрепленной соединителем управляющей цепи.  Так чтобы 
соединитель цепи находился вверху сзади. (см. рис.) 

 

Комплектность изделия в зависимости от типа установки. 
 
 
Комплектность изделия PRiS Mini-Zet “тип установки  – 
 на саморезы”: 
 

1. Изделие PRiS Mini-Zet – 1 шт. 
2. Кронштейн со вставкой – 2 шт. 
3. Корректор управляющей цепи – 1 шт. 
4. Саморез 3х12  – 4шт. 
5. Планка Mini Zebra правая  – 1 шт. 
6. Планка Mini Zebra левая – 1 шт. 

 
 

 

 
Комплектность изделия PRiS Mini-Zet “тип установки – на 
накидные кронштейны” (для откидных створок): 
 

1.  Изделие PRiS Mini-Zet – 1 шт. 
2. Кронштейн со вставкой – 2 шт. 
3. Корректор управляющей цепи – 1 шт. 
4. Планка Mini-Zet с кронштейном правая с двусторонним  

скотчем 20х27(мм) – 1шт. 
5. Планка Mini-Zet с кронштейном левая  с двухсторонним  

скотчем 20х27(мм) – 1шт. 
 
 

 



 

Опции фиксации 
 
 
Магнитная фиксация нижней планки:  
 

1. Магнитный фиксатор нижней планки  – 2шт. 
2. Саморез 3х12  – 2шт . 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Боковая фиксация на леске (для откидных створок ):  
 

1. Натяжитель лески регулируемый – 2шт. 
2. Леска  – 2Н+30см. 
3. Проушина 1 – 2шт.. 

 
 
 

 


