
  
Инструкция по монтажу изделия PRiS ROLL. 

 

Комплектность изделия: 
 
 
Комплектность изделия PRiS ROLL: 

1. Изделие PRiS ROLL – 1 шт. 
2. Направляющие PRiS ROLL – 2 шт. 
3. Корректор управляющей цепи – 1 шт. 
4. Фиксатор цепи управления – 1шт. 
5. Саморезы 3х12 – 2 шт. 
6. Саморезы 4х16 – 4 шт.  

 

 
Последовательность монтажа изделия: 

Аккуратно вскрыть упаковку. 
Снять боковые крышки с короба. 

 

Вымыть створку окна. Обезжирить 
поверхность бензином Б-70 либо 
феносолом.  
По уровню приложить короб к 
створке в месте крепления. 

 

Прижать короб изделия к верхнему 
штапику. 

 

Закрепить короб саморезами 4х16 в 
четырех точках. 

 

 



 Установить крышки короба 

 

 

Наклеить направляющие.  

 

Установить корректоры цепи. Так 
чтобы в нижнем положении полотна 
они препятствовали дальнейшей 
размотке. 

 

Саморезами 3х12 закрепить на 
створке фиксатор цепи управления  

 



Последовательность демонтажа изделия: 

Полностью поднять полотно изделия.  
Снять крышки короба.   

 

 

Выкрутить саморезы крепления короба.  

 

Ножом срезать направляющие.  

 

Демонтировать фиксатор цепи и отмыть 
створку от остатков клея скотча 
бензином Б-70  либо феносолом. 

 
 


