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2. Типы штор системы Decolux. 
 

2.1. Введение. Краткое содержание главы. 
 

В данной главе приведено описание рулонных штор системы Decolux. 
Представлены: конструкция изделия, с ее детализированным 
изображением и компоненты, с описанием их назначения в конструкции 
 
2.2. Описание основного типа штор. 
 

Система рулонных штор Decolux предназначена для использования 
на мансардных окнах систем VELUX, ROTO, FAKRO. 

Шторы этой системы имеют механический пружинный привод 
надежный и удобный в эксплуатации. Элементы системы выполнены из 
алюминия либо пластика, что надежно защищает изделие от коррозии. 

Система снабжена направляющими, которые поддерживают ткань и 
препятствуют проникновению прямых солнечных лучей и посторонних 
взглядов. В зависимости от плотности и солнцезащитных свойств текстиля 
можно подобрать необходимую степень затемнения помещения. 

Фурнитура изделия представлена в четырех цветах: серебро, белая, 
коричневая, светлое (натуральное) дерево. 

Материалы полотна (смотри текущую коллекцию компании Proma) 
различаются плотностью, толщиной и светозащитными свойствами – Dim-
out и Blackout. 

Преимуществом также является простой способ замера и монтажа 
изделия. 
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2.3. Детализированное изображение рулонной шторы системы 
DECOLUX. 

 
 
 
1 - декоративная накладка    DL-01 
2 – комплект компонентов   DL-14 
3 – направляющие широкие   DL-04 
4 – алюминиевая труба 25мм.  DL-15 
5 – скотч для рулонной материи  V50-19 
6 – материя рулонная 
7 – нижняя планка     DL-23 
8 – клейкая лента    DL-25 
9 – Уплотнитель для нижней планки DL-24 
10 – корректор направляющих   DL-27  
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3. Список компонентов 
3.1. Оригинальные компоненты, используемые в рулонной шторе системы DECOLUX. 

Артикул Наименование Миним. 
партия / 
упаковка 

Назначение 
Фотография Рисунок 

DL-01/S Декоративная 
накладка серебро.  

DL-01/W Декоративная 
накладка белая. 

DL-01/B Декоративная 
накладка коричневая. 

DL-01/N 
Декоративная 

накладка светлое 
дерево. 

6м/60м 
Закрывает трубу, является 

несущем элементом 
конструкции. 

 
 

DL-04/S Направляющие 
широкие серебро. 

DL-04/W Направляющие 
широкие белые. 

DL-04/B Направляющие 
широкие коричневые. 

DL-04/N Направляющие 
широкие коричневые. 

6м/60м 

Направляющие закрывают 
просветы по краям шторы. 

Через направляющие 
изделие крепиться к окну. 

Конструкция 
направляющих позволяет 
фиксировать полотно в 
заданном положении   

DL-23/S Нижняя планка 
серебро 

DL-23/W Нижняя планка белая 

DL-23/B Нижняя планка 
коричневая 

DL-23/N Нижняя планка 
светлое дерево  

6м/60м 

В нижнюю планку 
закрепляется материя. 
Придает стабильность 
полотну изделия. На 
нижней планке 

установлены фиксаторы, 
определяющие положение 

полотна.    
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DL -15 Алюминиевая труба 
25мм 6м/6м 

На трубу наматывается 
полотно рулонной шторы. 

В трубе расположен 
пружинный механизм. 

 

 

DL-24 Уплотнитель для 
нижней планки серый. 1/150м 

 
Устанавливается на 
нижнюю планку. 

Закрывает зазор между 
нижней планкой и 
створкой окна. 

  

 

DL-14/S Комплект компонентов 
серебро 

 
1/1 

DL-14/W Комплект компонентов 
белый 

 
1/1 

DL-14/G Комплект компонентов 
темно серый 

 
1/1 

DL-14/N Комплект компонентов 
светлое дерево 1/1 

Осуществляет управление 
полотном изделия. 
Включает в себя 

декоративную фурнитуру. 

 

 

DL 25/* 

Клейкая лента для 
нижней планки 

*-а 6мм 
-в 7мм 

50/50 Крепит полотно к нижней 
планке 
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DL-31/S Ручка управления 
серебро 

DL-31/W Ручка управления 
белая 

DL-31/G Ручка управления 
темно-серая 

DL-31/N Ручка управления 
светлое дерево 

1/1 Применяется для изделий 
шириной более 1200мм  

 

 

DL-32 

 
 

Шуруп для крепления 
ручки управления 

 
 

1/1 

 
Служит для крепления 
ручки управления к 
нижней планке 

  

 

DL-28 

 
 

Выдвижная ручка 
 
 
 
 

1/1 Служит для управления 
шторой на большой высоте 

 

 

DL -29 

 
 

Наконечник  
выдвижной ручки 

 
 
 
 
 

1/1 Служит для управления 
шторой на большой высоте 
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3.2. Компоненты других систем, используемые в рулонных шторах системы DECOLUX 

Артикул Наименование 
Миним. 
партия / 
упаковка 

Назначение Фотография Рисунок 

Scotch Скотч для рулонной 
материи 50/50 

 
 

Крепит рулонную материю к 
трубе. 

 
  

 

200* Материя рулонная */** 

 
 

Является полотном шторы 
 
 
  

 

* может поставляться в нарезку под размер 
** зависит от наименования 
3.3. Компоненты монтажа рулонных штор системы  DECOLUX 

Артикул Наименование 
Миним. 
партия / 
упаковка 

Назначение Фотография Рисунок 

DL-07/R 

DL-07/F 

Корректор 
направляющих 
ROTO, FAKRO 

1/42 

 
 

Обеспечивает плотное 
прилегание направляющей к 

створке 
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DL-40 Саморез 3х11  10/100 

 
 

Служит для крепления 
направляющих к окну 
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4. Размеры и замеры 

 
4.1 Варианты замера шторы Decolux 

Производители мансардных окон (VELUX, ROTO, FAKRO) 
изготавливают свою продукцию стандартных типоразмеров. Все окна 
имеют оригинальную маркировку, исходя из которой можно определить 
размер изделия. 

 
 Однако в процессе эксплуатации размеры окна могут незначительно 
измениться. Это связано с тем, что окна изготовлены из дерева.  
 
4.1.1. Замер окна системы VELUX  
 
     расположение маркировки на створке окна  
     А - горизонтальный размер. 
     В – вертикальный размер.    
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Перечень типоразмеров окон VELUX 
 

Результаты замеров 
код окна Европа / Россия Горизонтальный размер 

(А) мм. 
Вертикальный размер 

(В) мм. 

102/С02 397 575 

104/С04 397 775 

204/F04 507 775 

206/F06 507 975 

304/M04 613 740 

306/М06 613 940 

308/М08 613 1160 

310/M10 613 1362 

312/M12 613 1560 

406/P06 775 940 

408/P08 775 1160 

410/P10 775 1362 

606/S06 973 940 

608/S08 973 1160 

610/S10 973 1362 

804/U04 1173 740 

808/U08 1173 1160 

810/U10 1173 1362 
 
4.1.2. Замер окна системы ROTO 
 
 
                      расположение маркировки на створке окна  
     А - горизонтальный размер. 
     В – вертикальный размер.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стекло 
рама 

А/В 
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Перечень типоразмеров окон ROTO 
 

Результаты замеров 
код окна Горизонтальный размер 

(А) мм. 
Вертикальный размер 

(В) мм. 

33  5/7 384 624 

33  5/9 384 824 

33  6/11 494 1024 

33  7/9 624 824 

33  7/11 624 1024 

33  7/14 624 1244 

33  7/16 624 1444 

33  9/11 784 1024 

33  9/14 784 1244 

33  9/16 784 1444 

33  11/11 984 1024 

33  11/14 984 1244 

33  13/9 1184 824 

33  13/14 1184 1244 

84  5/7 352 580 

84  5/9 352 780 

84  5/11 352 980 

84  6/11 462 980 

84  6/14 462 1200 

84  7/9 552 780 

84  7/11 552 980 

84  7/14 552 1200 

84  7/16 552 1400 

84  9/11 752 980 

84  9/14 752 1200 

84  9/16 752 1400 

84  11/11 952 980 

84  11/14 952 1200 

84  13/9 1152 780 

84  13/14 1152 1200 

33  5/7 384 624 
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4.1.3. Замер окна системы FAKRO 
 
 
 
        расположение маркировки на створке окна 
         А - горизонтальный размер. 
     В – вертикальный размер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень типоразмеров окон FAKRO для окон выпущенных до 2000 г. 

Результаты замеров 
код окна Горизонтальный размер 

(А) мм. 
Вертикальный размер 

(В) мм. 

01  55x78 388 610 

02  55x98 388 810 

03  66x98 498 810 

04  66x118 498 1010 

05  78x98 618 810 

06  78x118 618 1010 

07  78x140 618 1230 

08  94x118 778 1010 

09  94x140 778 1230 

10 114x118 978 1010 

11 134x98 1178 810 
Перечень типоразмеров окон FAKRO для окон выпущенных после 
2000 г 

Результаты замеров 
код окна Горизонтальный размер 

(А) мм. 
Вертикальный размер 

(В) мм. 

01  55x78 388 630 

02  55x98 388 830 

03  66x98 498 830 

04  66x118 498 1030 

05  78x98 618 830 
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06  78x118 618 1030 

07  78x140 618 1230 

08  94x118 778 1030 

09  94x140 778 1230 

10 114x118 978 1030 

11 114x140 978 1230 

12 134x98 1178 830 

13 78x160 618 1430 
 
4.2. Ограничения на размеры рулонной шторы системы DECOLUX. 

Так как производители мансардных окон изготавливают изделия 
стандартных размеров, ограничения связаны исключительно с толщиной 
текстиля.  
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4.3 Информация, необходимая для передачи заказа в производства. 
Для правильности выполнения заказа необходимо правильно описать изделие. Во избежание ошибок и разночтений 
рекомендуется заполнить таблицу производственного задания. 
 
№ заказа____________ 
 
 

размер № 
позиции 

Система  Исполнение  Код  Цвет 
фурнитуры 

Ткань  
Гор. (мм) 

А 
Верт. (мм) 

В 

количество 

1 Decolux VELUX 308 серебро Africa B/O 613 1160 1 
2 Decolux ROTO 33 11/14 Светлое 

дерево 
Uni 5.0 984 1244 1 

 
Итого: 1,94 кв.м. 
 
Описание столбцов таблицы:  
1 –  номер позиции.  Каждая позиция в заказе имеет свой порядковый номер. 
2 – Система изделия. В данном случае рулонная штора системы DECOLUX. 
3 – Исполнение. Для окна, какого производителя будет сделано данное изделие. 
4 -  Код. Код окна производителя (см. 4.1.) 
5 – цвет фурнитуры. Какого цвета будут направляющие и прочая фурнитура изделия. 
6 – ткань. Наименование текстиля, из которого будет выполнено полотно. (См. текущую коллекцию компании 

Прома)  
7 – размеры. Горизонтальный и вертикальный размер изделия исходя из сделанных замеров. 
8 – количество. Количество изделий с заданными параметрами. 
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5. Расход компонентов. 

  
5.1. Расчет необходимого количества компонентов.  
 
 

 
 
 
 
Количество компонентов системы рулонных штор DECOLUX Связано со следующими 
параметрами: 

- измеренный горизонтальный размер проема А 
- измеренный вертикальный размер проема  В 
- исполнение изделия – для окна, какого производителя производиться изделие. 

 
 
 
 
 
 

 

Принцип расчета Артикул  Описание  VELUX ROTO FAKRO 
Расход на одно 

изделие 

DL-01 Декоративная 
накладка А + 6мм А + 6мм A+2мм 

Одна  штука 
необходимого 
размера. 

DL -04 Направляющая 
широкая В+1мм В+1мм В+1мм 

Две штуки 
необходимого 
размера. 

DL -23 Нижняя планка А - 30мм А - 30мм А – 35 мм 
Одна  штука 
необходимого 
размера. 

45° 

45° 



PROMA 

 - 17 - 

DL-15 Алюминиевая 
труба 25мм. А - 29мм А - 29мм А - 35мм 

Одна  штука 
необходимого 
размера. 

DL-24 
Уплотнитель для 
нижней планки 

серый.  
А - 29мм А - 29мм А - 35мм 

Одна  штука 
необходимого 
размера. 

DL -25 Клейкая лента для 
нижней планки.  А - 29мм А - 29мм А - 35мм 

Одна  штука 
необходимого 
размера. 

DL –14  Комплект 
компонентов. Используется один комплект на одно изделие. Одна штука на 

изделие. 

DL-31 Ручка 
управления. 

Дополнительная ручка устанавливается при ширине 
изделия более 1 м.  

Одна штука при 
ширине изделия 

более 1м. 

DL-32 
Шуруп для 

крепления ручки 
управления 

Две штуки на каждую ручку управления. 
Две штуки на 
каждую ручку 
управления. 

DL-28 Выдвижная 
ручка Одна штука, при монтаже изделия на большой высоте. Одна штука. 

DL -29 Наконечник 
выдвижной ручки Используется в комплекте с выдвижной ручкой 

Одна штука на 
каждую 

выдвижную 
ручку. 

Scotch Скотч для 
рулонной материи А - 29мм А - 29мм А - 35мм 

Одна  штука 
необходимого 
размера. 

*** Материя 
рулонная 

А-30мм 
В+150мм 

А-30мм 
В+150мм 

А-35мм 
В+ 150мм 

Одна  штука 
необходимого 
размера. 
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DL-07  Корректор 
направляющих - Шесть штук на 

изделие. 
Шесть штук на 

изделие. 

Шесть штук на 
изделие в 

зависимости от 
исполнения 

DL-40 Саморез 3х11 Шесть штук на изделие Шесть штук на 
изделие 

 
5.2. Таблицы раскроя компонентов 
Для окон в исполнении VELUX 

Результаты замеров Материя рулонная 

код 
окна Горизонтальный 

размер (А) мм. 
Вертикальный 
размер (В) мм. 

Длина 
декор. 

накладки. 
DL-01 мм.  

Длина 
широкой 

направляющей. 
DL-04 мм. 

 
Длина 
нижней 
планки     

DL-23 мм 

Длина 
алюминиевой 

трубы       
DL-15 мм. 

Ширина материи 
рулонной 

Высота материи 
рулонной 

102 397 575 403 576 367 368 367 725 
104 397 775 403 776 367 368 367 925 
204 507 775 513 776 477 478 477 925 
206 507 975 513 976 477 478 477 1125 
304 613 740 619 741 583 584 583 890 
306 613 940 619 941 583 584 583 1090 
308 613 1160 619 1161 583 584 583 1310 
310 613 1362 619 1363 583 584 583 1512 
312 613 1560 619 1561 583 584 583 1710 
406 775 940 781 941 745 746 745 1090 
408 775 1160 781 1161 745 746 745 1310 
410 775 1362 781 1363 745 746 745 1512 
606 973 940 979 941 943 944 943 1090 
608 973 1160 979 1161 943 944 943 1310 
610 973 1362 979 1363 943 944 943 1512 
804 1173 740 1179 741 1143 1144 1143 890 
808 1173 1160 1179 1161 1143 1144 1143 1310 
810 1173 1362 1179 1363 1143 1144 1143 1512 
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Для окон в исполнении ROTO 
 

Результаты замеров Материя рулонная 

код 
окна Горизонтальный 

размер (А) мм. 
Вертикальный 
размер (В) мм. 

Длина 
декор. 

накладки. 
DL-01 мм.  

Длина 
широкой 

направляющей. 
DL-04 мм. 

 
Длина 
нижней 
планки     

DL-23 мм 

Длина 
алюминиевой 

трубы       
DL-15 мм. 

Ширина материи 
рулонной 

Высота материи 
рулонной 

33  5/7 384 624 390 625 354 355 354 774 
33  5/9 384 824 390 825 354 355 354 974 
33  6/11 494 1024 500 1025 464 465 464 1174 
33  7/9 624 824 630 825 594 595 594 974 
33  7/11 624 1024 630 1025 594 595 594 1174 
33  7/14 624 1244 630 1245 594 595 594 1394 
33  7/16 624 1444 630 1445 594 595 594 1594 
33  9/11 784 1024 790 1025 754 755 754 1174 
33  9/14 784 1244 790 1245 754 755 754 1394 
33  9/16 784 1444 790 1445 754 755 754 1594 

33  
11/11 984 1024 990 1025 954 955 954 1174 

33  
11/14 984 1244 990 1245 954 955 954 1394 

33  13/9 1184 824 1190 825 1154 1155 1154 974 
33  

13/14 1184 1244 1190 1245 1154 1155 1154 1394 
84  5/7 352 580 358 581 322 323 322 730 
84  5/9 352 780 358 781 322 323 322 930 
84  5/11 352 980 358 981 322 323 322 1130 
84  6/11 462 980 468 981 432 433 432 1130 
84  6/14 462 1200 468 1201 432 433 432 1350 
84  7/9 552 780 558 781 522 523 522 930 
84  7/11 552 980 558 981 522 523 522 1130 
84  7/14 552 1200 558 1201 522 523 522 1350 
84  7/16 552 1400 558 1401 522 523 522 1550 
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84  9/11 752 980 758 981 722 723 722 1130 
84  9/14 752 1200 758 1201 722 723 722 1350 
84  9/16 752 1400 758 1401 722 723 722 1550 

84  
11/11 952 980 958 981 922 923 922 1130 

84  
11/14 952 1200 958 1201 922 923 922 1350 

84  13/9 1152 780 1158 781 1122 1123 1122 930 
84  

13/14 1152 1200 1158 1201 1122 1123 1122 1350 
33  5/7 384 624 390 625 354 355 354 774 

 
Для окон в исполнении FAKRO (до 2000 года) 
 

Результаты замеров Материя рулонная 

код 
окна Горизонтальный 

размер (А) мм. 
Вертикальный 
размер (В) мм. 

Длина 
декор. 

накладки. 
DL-01 мм.  

Длина 
широкой 

направляющей. 
DL-04 мм. 

 
Длина 
нижней 
планки     

DL-23 мм 

Длина 
алюминиевой 

трубы       
DL-15 мм. 

Ширина материи 
рулонной 

Высота материи 
рулонной 

01  
55x78 388 610 390 611 353 353 353 760 

02  
55x98 388 810 390 811 353 353 353 960 

03  
66x98 498 810 500 811 463 463 463 960 

04  
66x118 498 1010 500 1011 463 463 463 1160 

05  
78x98 618 810 620 811 583 583 583 960 

06  
78x118 618 1010 620 1011 583 583 583 1160 

07  
78x140 618 1230 620 1231 583 583 583 1380 

08  
94x118 778 1010 780 1011 743 743 743 1160 

09  
94x140 778 1230 780 1231 743 743 743 1380 
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10 
114x118 978 1010 980 1011 943 943 943 1160 

11 
134x98 1178 810 1180 811 1143 1143 1143 960 

 
Для окон в исполнении FAKRO ( после 2000 года) 
 

Результаты замеров Материя рулонная 

код окна Горизонтальный 
размер (А) мм. 

Вертикальный 
размер (В) мм. 

Длина 
декор. 

накладки. 
DL-01 мм.  

Длина 
широкой 

направляющей. 
DL-04 мм. 

 
Длина 
нижней 
планки     

DL-23 мм 

Длина 
алюминиевой 

трубы       
DL-15 мм. 

Ширина материи 
рулонной 

Высота материи 
рулонной 

01  55x78 388 630 390 631 353 353 353 780 
02  55x98 388 830 390 831 353 353 353 980 
03  66x98 498 830 500 831 463 463 463 980 

04  
66x118 498 1030 500 1031 463 463 463 1180 

05  78x98 618 830 620 831 583 583 583 980 
06  

78x118 618 1030 620 1031 583 583 583 1180 
07  

78x140 618 1230 620 1231 583 583 583 1380 
08  

94x118 778 1030 780 1031 743 743 743 1180 
09  

94x140 778 1230 780 1231 743 743 743 1380 
10 

114x118 978 1030 980 1031 943 943 943 1180 
11 

114x140 978 1230 980 1231 943 943 943 1380 
12 

134x98 1178 830 1180 831 1143 1143 1143 980 
13 

78x160 618 1430 620 1431 583 583 583 1580 
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5.3. Пример расчета расхода компонентов.  
 

размер № 
позиции 

Система  Исполнение  Код  Цвет 
фурнитуры 

Ткань  
Гор. (мм) Верт. (мм) 

количество 

1 Decolux VELUX 308 серебро Africa B/O 613 1160 1 
 
 

Артикул. Наименование Необходимое количество Единица измерения. 
DL-01/S Декоративная накладка 0,619 Метр 
DL –04/S Направляющая широкая 2,322 Метр 
DL –23/S Нижняя планка 0,61 Метр 

DL-15 Алюминиевая труба 25мм. 0,584 Метр 

DL-24 Уплотнитель для нижней 
планки серый.  

0,61 Метр 

DL –25 Клейкая лента для нижней 
планки.  

0,61 Метр 

DL –14 /S Комплект компонентов. 1 Штука 
DL-31/S Ручка управления. - Штука 

DL-32 Шуруп для крепления ручки 
управления 

- Штука 

DL-28 Выдвижная ручка 1 Штука 

DL –29 Наконечник выдвижной 
ручки 

1 Штука 

Scotch Скотч для рулонной 
материи 

0,584 Метр 

200 AFRICA B/O 0,61 Метр погонный 
DL-07  Корректор направляющих - Штука 
DL-40 Саморез 3х11 6 Штука 
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6. Необходимое оборудование и инструменты 

6.1. Электроинструмент. 
 

Наименование Назначение  Рекомендуемая 
модель Изображение 

Маятниковая 
пила 

Маятниковая 
пила 

предназначена 
для резки 

алюминиевых 
компонентов 
системы 

DECOLUX  

MAKITA LS-
1040 

 

Шуруповерт  

Предназначен 
для сверления 
монтажных 
отверстий в 
широких 

направляющих и 
под винты для 
установки ручки 

управления    

Black & Decker  

 

Отвертка 
аккумуляторная 

Предназначена 
для установки 

ручки 
управления  

SKIL 2136 

 
 
6.1. Ручной инструмент. 

Наименование Назначение  Рекомендуемая 
модель Изображение 

Гаечный ключ 8  

Взводит 
торсионную 

пружину набора 
компонентов 

- 

 
Нож Для обрезки 

уплотнителя - - 

Ножовка по 
металлу  

Для обработки 
широкой 

направляющей 
- 
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6.3 Специализированный инструмент 

Для обработки рулонной материи необходим рулонный стол. 

 
 
А – габарит (ширина) рабочей зоны стола. 
В – максимальный габарит по ширине. 
С  – максимально возможная ширина изделия. 
D – максимальный габарит по длине. 
L – максимальная длина реза. 
Предлагаемые стандартные размеры столов: 

L A B C D 

2100 2500 3150 2135 
3155 

2695 
3715 

2600 3000 3650 2135 
3155 

2695 
3715 

3000 3400 4050 2135 
3155 

2695 
3715 

 
Модели рулонных столов: 
SV-MP1 - ручной рулонный стол. Имеет пневматический прижим и 

ручную подачу электрического дискового ножа, снабжен подсветкой части 
стола.  

SV-P1 – автоматический рулонный стол. Имеет пневматический 
прижим и автоматическую подачу электрического дискового ножа, 
снабжен подсветкой части стола. 
 
 
 



PROMA 

 - 25 - 

 
7. Организация производства 

 
7.1. Схема технологического процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Склад комплектации 

Рулонная 
материя 

Фурнитура Профили 
(карнизы) 

Резка материи 
рулонной 

Заготовка труб, 
планок и 

направляющих 

 
 

Сборка изделия 

Контроль 
работоспособности 

Упаковка 

Склад готовой продукции 



PROMA 

 - 26 - 

7.2. Маршрутная карта 
 

№  
операции 

Наименование и 
содержание операции Оборудование Инструмент Рабочее место 

Этап: Изготовление длинномерных компонентов  

1 Разметка и резка 
декоративной накладки - Маятниковая пила, рулетка 

Стол для резки  
алюминиевых 
длинномеров 

2 Разметка и резка широкой 
направляющей - Маятниковая пила, рулетка 

Стол для резки  
алюминиевых 
длинномеров  

3 Разметка и резка трубы и 
нижней планки - Маятниковая пила, рулетка 

Стол для резки  
алюминиевых 
длинномеров 

4  Изготовление паза в широкой 
направляющей - Ножовка по металлу  Стол для сборки 

рулонных штор  

5 Изготовление отверстий в 
широкой направляющей. - Аккумуляторная дрель – 

шуруповерт. 
Стол для сборки 
рулонных штор 

№ 
операции 

Наименование и 
содержание операции Оборудование Инструмент Рабочее место 

Этап: Резка материи рулонной 

6 Резка материи рулонной Стол для резки 
рулонной материи -  Стол для резки 

рулонной материи 
Этап: Сборка изделия 

7 Крепление рулонной материи 
к алюминиевой трубе 25мм 

Стол для резки 
рулонной материи ножницы Стол для резки рулонной 

материи 

8 Установка торсионной 
пружины и заглушки - - Сборочный стол 

9 Установка нижней планки - - Сборочный стол 

10 Сборка шторы 
  -  Ключ 8 - 
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Этап: Первичная проверка качества и работоспособности изделия 

11 Проверка работоспособности 
и внешнего вида изделия - - Сборочный стол 

Этап: Комплектация и упаковка 
12 Комплектация изделия 

крепежными элементами - - Сборочный стол 

13 Упаковка изделия - - Упаковочный стол 
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7.3 Рекомендации по организации рабочих мест 

Место резки длинномеров и план     
 рабочего места может быть организовано     
двумя способами: 
- жестко закрепленная пила с направляющими, которые позволять 
пилить длинномеры под углами 90° и 45° 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- пила с поворотным столом, позволяющим точно установить углы 
90° и 45°.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

направляющи

Маятниковая 
пила 

6000 

рольганги 

Маятниковая пила 

упор 
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Сборочный стол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параметры рабочих мест могут быть изменены в зависимости 
от условий размещения на производстве. При размещении столов 
необходимо учесть рабочие зоны. 
 
 
 

Для нормальной работы ширина прохода между рабочими 
местами должна составлять не менее 800 мм для каждого рабочего 
места. 

 
 
 
Боковые рабочие зоны должна составлять не менее половины 

максимального горизонтального размера производимого изделия. 
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7.4. Примеры размещения производства и схемы расположения рабочих мест 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маятниковая пиля 

Сборочный 
стол 

Рулонный 
стол 
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Маятниковая 
пила Сборочный 

стол 

Рулонный 
стол 
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8. Сборка изделия 
 
8.1. Этапы сборки изделия. 
  
Разметка и резка декоративной накладки. 
       
Резка осуществляется 
при помощи 
маятниковой пилы с 
поворотным столом.  
      Сначала 
отпиливается отрезок 
профиля на 20 мм 
больше, чем необходимая 
длина декоративной 
накладки. 
      Затем с заготовки 
срезаются углы. 
      Длина декоративной 
накладки зависит от 
размера  «А» и 
исполнения изделия (для 
окна какого 
производителя 
изготавливается штора). 
 

 
 
 

Длина декоративной накладки 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Разметка и резка широкой направляющей. Изготовление паза и 
отверстий в широкой направляющей 
Резка осуществляется 
при помощи 
маятниковой пилы с 
поворотным столом. 
Сначала отпиливается 
два отрезка профиля на 
20 мм больше, чем 
необходимая широкой 
направляющей. 
Направляющие должны 
быть симметричными 
 В каждой 
направляющей 
необходимо просверлить 
три монтажных 
отверстия, и срезать 
часть профиля, как 
показано на рисунке.  
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Сборка изделия 
    Крепление рулонной 
материи к алюминиевой 
трубе 25мм.  
   На трубу приклеивается 
скотч для рулонной 
материи, затем 
приклеивается материя. 
 
   С торцов трубы 
вставляется пружина  и 
заглушка. 
На нижний край ткани 
наклеивается клейкая 
лента для нижней планки. 
 
   Ткань с наклеенной 
лентой заправляется в 
нижнюю планку.  
 
В паз нижней планки 
установить уплотнитель. 
 
На нижней планке 
закрепить ручку 
управления. 
 
Установить фиксаторы 
полотна.  
 
Установить держатели 
полотна на декоративную 
накладку 
 
 
 
 
 
 
Вставить в держатель 
полотна с круглым 
отверстием заглушку, 
расположенную на 
собранной заготовке с 
тканью. Взявшись за трубу 
с тканью гаечным ключам 
взвести пружину на 10-11 
полных оборотов. И 
зафиксировать трубу на 
держателе.  
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Установить транспортные 
заглушки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установить заглушки 
направляющих.  
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9. Монтаж изделия. 
 
9.1. Монтаж     

Комплектность поставки:  
Направляющие – две штуки 

декоративная планка с        
закрепленным полотном. 
саморезы – шесть штук. 

Выдвижная ручка управления *       
- в виде дополнительной комплектации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Последовательность монтажа: 
- снять с транспортные заглушки 
- удерживая декоративную накладку                    

с полотном у верхней кромки створки     
 заправить фиксатор полотна в паз на направляющей и 
закрепить одну из направляющих. Аналогично установить вторую 
направляющую.  
 
Установить заглушки декоративной накладки. 
Проверить работоспособность изделия. 
 
 
 
 
 
 
9.2. Инструмент необходимый для монтажа и демонтажа 
изделий 
 
для монтажа  и демонтажа изделия необходима  отвертка РН2 
 
 
 
 
 
 


